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DF-Kryci barva
- Deckfarbe -

Vysoce kryci barva na vodni bazi chranici pfed povétrnostnimi vlivy

DED

TIRTRL

Odstin Dostupnost
Pocet kusl na paleté 672 200 96 30 22
Baleni 3x0,751 2x2,51 51 101 201
Typ baleni plechovy obal  plechovy obal  plechovy obal  plechovy obal  plechovy obal
Kéd obalu 01 03 05 10 20

Cislo vyrobku

bild (RAL 9016)** 3600 | u ]
svétle Sedd 3601 ] ]
tmavé Sedd 3602 [ ] ] ]
friska modra 3604 [ ] ]
listova zelena 3605 [ ] ] u ]
lahvové zelena 3606 [ ] ] u ]
orechové hnéda (RAL 8011)** 3607 u u u ]
tabdkové hnéda 3608 ] [ ] u ]
bazaltova Seda (RAL 7012)** 3609 [ ] u u
¢ervenohnéda 3610 u u ]
Svédska Cervend 3611 [ ] u ] u
kukufi¢nd zluta 3612 u u
okenni §edd (RAL 7040)** 3613 [ ] u
cerna 3615 [ ] | u ]
slonova kost (RAL 1015)** 3616 u u
skandindvska cervena 3623 | u
antracitové Seda (RAL 7016)** 3624 | u
specidlni odstiny*** 3619 [ ] | ]
** RAL barevné odstiny, véechny ostatni barvy jsou domaci barevné odstiny
*#% Minimalni odbér 5 |

Spotieba 100 ml/m?2 na jednu vrstvu natéru

— Spotieba je zavisla na podkladu - viz pfiklady pouZiti

1l

1m?

Drevo do interiéru a exteriéru

Castedné tvarové stalé dievéné dilce: napt. okenice, obklady, zahradni domky

Tvarové nestalé drevéné dilce, napf. ploty, hrazdéni, pristfesky pro auta, dfevéné oblozeni
Zaklad, mezivrstva a vrchni natér

Zinkové okapy a plech

Rada jinych podkladd

Nepouzivejte na Cerstvé impregnovana dieva. Dodrzujte dobu potifebnou na stabilizaci
Neni vhodny pro natéry venkovnich podlahovych ploch (terasy, dfevéné paluby atd.)

Oblasti pouziti

—
AR | —
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Vlastnosti vyrobku B Vysoce kryci
B Elasticka
H50 B Neloupe se
/\-’ ” 0 v s P s ’ . . . ’
- B Odolny vici zdsaditym Iatkdm, vhodny i pro minerdini podklady
B Odolny vG&i povétrnostnim vliviim a regulujici vinkost
B Nizky obsah rozpoustédel, mirny zapach
B Barevné odstiny mizete mezi sebou michat
B Brilantni, Cisté intenzivni barevné odstiny mohou mit, vzhledem k obsahu pigmentu, nizsi schopnost kryti.
Doporuéujeme, u kritickych barevnych odstind, tyto oblasti nejprve natfit krycim zékladnim natérem.
Udaje o vyrobku Hustota (20 °C) Cca 1,2 g/cm?
Zapach Mirny
Stuper lesku Hedvabné matny
Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaiji zavaznou specifikaci produktu.
Dalsi informace > Datovy list k trvalé udrZitelnosti
> Barevna tabulka
Systémové produkty > HSG - Impregnaéni zaklad na dievo* (2066)
> lzolaéni zaklad PLUS (3450)
> Ochranny natér p¥iénych fezt (extra) (1900)
> Primer Hydro HF (0725)
*Pouzivejte biocidy bezpe&nym zplsobem.
PFed pouZzitim si vzdy prectéte oznadeni a informace o pfipravku. .
PFipravné prace B PoZadavky na podklad
Casteéné rozmérové stalé a rozmérové nestalé drevéné dilce: vihkost dieva max. 18 %
B Priprava podkladu
D(ikladné& odstrarite necistoty, mastnotu a uvoln&né staré natéry
Drevéné podklady:
Hoblované dievéné povrchy pfed prvni vrstvou natéru dikladné piebruste (P100 — P120), aby byla zajisténa
dobrad prilnavost a rovhomeérné pfijimani barvy.
Zesed|é a zvétralé dievéné povrchy obruste az na nosny podklad (P80 - P120).
Neporuseny stary natér a mezivrstvu prebruste (P180 — P240).
Brusny prach dlkladné& odstrarite.
Uvolnéné a popraskané suky, jako i oteviend mista s pryskyfici odstrarite a vycistéte pomoci vhodného
prostfedku (napf. Remmers Verdiinnung & Pinselreiniger).
Drevo v exteriéru, které musi byt chranéno proti hnilobé a zamodrani, predem osetfete vhodnym prostfedkem
na ochranu dfeva* (*PouZivejte biocidy bezpeénym zplsobem. Pied pouZitim si vzdy prectéte oznaceni a
informace o pfipravku!)
Dodrzujte vSeobecné platna pravidla pro natéry na dievo a dfevéné materidly ve venkovnich prostorech.
Pfi pouziti tohoto produktu v bilé barvé nebo svétlych odstinech, provedte zakladni natér pomoci vyrobku
Izolaéni zaklad PLUS, abyste zamezili zloutnuti z dlvodu pronikani tfislovin ze dfeva.
Aby se zabranilo znedisténi sousedicich stavebnich prvkd latkami obsazenymi ve dfevé (napf. u vyplni v
hradzdéni), osetfujte dievo ze vSech stran.
V8echny zvétralé karbolinové natéry pfetirejte pouze pomoci tmavych barevnych odstind, vzdy provadéjte
zkusebni natéry.
Zinek (pozinkovana ocel):
Smaceni ¢pavkem provadeéjte pomoci brousiciho padu. Dodrzujte v§eobecné platna pravidla.
V pfipadé zvy$eného mechanického zatizeni pouzijte jako zakladni natér vyrobek Izolaéni zaklad PLUS.
Mineralni podklady:
Podklad musi byt pevny, suchy, Cisty, bez prachu a trhlin (s vyjimkou vlasovych trhlin) a bez skodlivych soli.
Odstrante vSechny nenosné staré natéry. Nosné mineralni podklady, jakoZ i brousitelné, ale pevné pfiléhajici
podklady opatfete zakladnim natérem Primer Hydro HF.
Zpracovani B Podminky pf¥i zpracovani

<+25°C ‘/’

2+5°C N )

Teplota materidlu, okoli a podkladu: min. +5 °C az do max. +25 °C.

Material dobfe promichejte a ihned naneste pomoci Stétce nebo valecku.
Dodrzujte dobu schnuti mezi jednotlivymi vrstvami.
Oteviena baleni dobfe uzaviete a pokud moZno co nejdfive upotiebte.

Upozornéni pfi zpracovani

Pomoci zkuSebniho natéru zkontrolujte kompatibilitu natéru, pfilnavost k podkladu a odstin.

Pied natérem technicky upraveného dieva a materidll na bazi dieva je tfeba provést zkugebni natér a zkousku
vhodnosti pro pozadovanou oblast pouziti.

Dolni ¢asti celnich ploch maji byt zafiznuté tak, aby tvorily okapnici.

Pro ochranu pred vihkosti by mély byt ¢elni a fezné povrchy o$etifeny Ochrannym natérem pfi¢nych fezd
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Zabrante kontaktu lak na lak napt. pfi stohovani.

Teprve béhem schnuti vznikne barevny odstin shodny se vzorkem.
Nepouzivejte na dfeva impregnovana boritou soli.

Pfi pouziti ve vnitfnich prostorech zajistéte dostatecné vétrani.

Schnuti
Cca 2-4 hodiny pfi 20 °C a 65 % relativni vihkosti vzduchu
Nizké teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vihkost vzduchu schnuti vyrazné prodluzuji.

Redéni
Pfipraveno k pouziti

Priklady pouziti

Priklady pouziti Impregnace Zakladni natér Mezivrstva  Vrchni
natér
Dievéné podklady: V pfipadé potieby Izolaéni zéklad Izolaéni DF -
Neosetiené dievo, staré zvétralé oSetfete s HSG - PLUS nebo DF -  zaklad Kryci
drevéné podklady, renovacni natéry Impregnacni zéklad na Kryci barva PLUS nebo barva
na disperzni barvy a laky stejné jako drevo* (pouze v DF - Kryci
lazury na ochranu dieva exteriéru). barva
Zinek (pozink. ocel): -- Izolaéni zaklad DF - Kryci DF -
Zinek, pozinkovana ocel a tvrdé PVC, PLUS barva Kryci
renovacni natér na stary natér barva
Mineralni podklady: -- 1-2 x Primer DF - Krycfi DF -
Zvétraly vlaknity cement Hydro HF barva Kryci
barva
Pohledovy beton, neporézni beton == Primer Hydro HF  DF - Kryci bIF =
barva Kryci
zfedéna 10 barva
% vodou
Staré vnéjsi omitky (opiskované -- Nosné, DF - Kryci DF -
omitky / nosné omitky) opiskované a barva Kryci
kiidované omitky zfedéna 10  barva
s Primer Hydro % vodou
HF
Nosné vnitini omitky, (saddrové DF - Kryci barva -- DF -
omitky, vdpenna omitka, dekorativni zfedéna 10 % Kryci
vyzdivka vodou barva
Renovacni natéry na staré disperzni -- Kfidované natéry DF - Kryci DF -
barvy, syntetické omitky, olejové s Primer Hydro barva Kryci
natéry a natéry lakovymi barvami HF zfedéna 10 barva
% vodou
Séadrokarton == Primer Hydro HF  DF - Kryci DF -
barva Kryci
barva
Tapety, dfevotfiska atd. == DF - Kryci barva  -- DF -
Kryci
barva
Upozornéni DIN EN 71-3 "Migrace ur&itych prvkd":

Tento vyrobek spliiuje limity pro migraci tézkych kov( do détskych hracek podle normy DIN EN 71-3 a spliiuje
tak jeden z nékolika dal$ich pozadavk( na bezpe&nost détskych hrac¢ek podle smérnice EU o hrackach
(2009/48JES).

U hoblovaného modfinu a zejména u pryskyfi¢nych mékkych dievin mize dojit ke snizené adhezi a odolnosti
vU¢i povétrnostnim vliviim (pfedevsim u tangencialniho fezu, vétvi a zon bohatych na pryskyfici). Zde je tieba
pocitat se zkracenymi intervaly Udrzby a renovace. Lze si pomoci pouze vhodné zvolenou piedupravou, a to
hrubsim prebrousenim (P 80), ¢imz se narusi pryskyfi¢né kandlky a dojde k lepsi adhezi . Timto bychom méli
docilit delSiho intervalu pfipadné udrzby.

Dodrzujte predpisy o ochrané stavebniho dfeva.

Nepouzivejte na vodorovnych plochach bez odvodiovacich svahl a bez poloméru hran, zabrarite
nahromadéné vihkosti.

Naradi / ¢isténi

2

Stétec s plastovymi tétinami, plochy $tétec, mohérovy véleéek
Pracovni naradi ihned omyjte vodou a mycim pfipravkem.
Zbytky po myti zneskodnuijte v souladu s predpisy.
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Skladovani / trvanlivost

2 &|E00

Ll gan

1

Skladujte v uzavienych origindinich obalech, v chladu, suchu a chrdnéné pred mrazem, trvanlivost min. 24
mésicd.

Bezpecnostni udaje

Bliz&i informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v
aktudlnim bezpecénostnim listu.

Upozornéni na likvidaci odpadd

Vétsi zbytky produktu musi byt zlikvidovany v origindlnim obalu v souladu s platnymi predpisy. Tekuty natér
nebo jeho zbytky nevylévejte do diezu, a to ani pfi ¢isténi naradi. Nesmi se odstrafovat spole¢né s
komunalnim odpadem. Pouze obaly beze zbytk( odevzdaveijte k recyklaci.

Biocidni pripravek

Obsahuje jako ,08etieny produkt” biocidni pfipravek (konzervaéni ¢inidlo) s biocidnimi u¢innymi latkami 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on a reakéni smés:5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1) pro ochranu obsahu baleni pfed znehodnocenim mikrobidlnimi organismy (bakteriemi, kvasinky, atd.). Je
nutné dodrzovat instrukce k zpracovani!

Obsah VOC podle smérnice
Decopaint (2004/42/EG)

voC

Kat. Ard
2010: 130g/1
max.: 130g/l

Mezni EU-hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/d): max. 130 g/I (2010).
Tento vyrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozoriiujeme na to, Ze vy$e uvedené Udaje/data byla stanovenav  Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést zkousky nebo se nds Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje posledni vydani

praxi, resp. v laboratofi jako orienta¢ni hodnoty, a proto jsou v zeptat. Technického listu.
zasadé nezdvazna. Tyto Udaje tedy pfedstavuji pouze véeobecné Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou vhodnost nebo
pokyny a popisuji nase produkty a informuiji o jejich pouziti a vlastnosti produktd ke smluvné uréenému UGgelu, je technické

zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na zékladé

poradenstvi v oblasti pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime

rozdilnosti a mnohostrannosti danych pracovnich podminek, podle nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezdvaznd. Jinak plati nase
pouzitych materiall a staveb nelze pfirozené zaznamenat véechny  VSeobecné prodejni a dodaci podminky.

individudini pfipady.
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