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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006, Clanek 31
Datum tisku: 11.09.2025 Cislo verze 10 (nahrazuije verzi 9) Revize: 11.09.2025

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaéeni: UV+ lazura

Cislo vyrobku: 2234-40, 2242-48

1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Pouziti latky / pripravku Prostfedek pro osetfovani dieva

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Remmers GmbH Remmers s.r.o.
Bernhard-Remmers-Str. 13 Technicka 2247, 251 01 Rigany
D-49624 Loéningen Identifikacni Cislo: 2564301
Tel.: 0049 5432/83-0 +420 323 604 877

Fax: 0049 5432/3985

Obor poskytujici informace:
Telefon: +420 323 604 877
E-mail: mail@remmers.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

(informace pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat):
Toxikologické informacni stfedisko (TIS)

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojisti 1

128 08 Praha 2

tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

provozni doba: Nepretrzité (7x24)

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada

Vystrazné symboly nebezpeénosti odpada

Signalni slovo odpada

Standardni véty o nebezpecnosti odpada

Dalsi udaje:

EUHO066 Opakovana expozice mlze zplisobit vysuSeni nebo popraskani kaze.

2.3 DalSi nebezpeénost

Tento vyrobek obsahuje pfirodni oleje. POZOR! Nebezpeci samovzniceni v disledku pfitomnych
vysychajicich oleja. Pouzité Stétce, hadry apod. ponechte odmocgit ve vodé, rozlozte v dobfe vétranych
prostorach nebo na misté chranéném proti pozaru, po ususeni likvidujte oddélené od ostatniho
odpadu.

Nezpracovavejte ve stiikacich stolicich, kde se zpracovavaji tézZ dvouslozkové laky nebo NC laky.
Nebezpeci okamzitého nebo zpozdéného samovzniceni!

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Ned4 se pouzit.
(pokracovani na strané 2)
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Urceni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému Neda se pouzit.

3.2 Smési

Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky [% w/w]:

Cislo ES: 918-481-9
Reg.nr.: 01-2119457273-39-
XXXX

latky, <2% aromatické latky
Asp. Tox. 1, H304, EUH066

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické 230-<40%

Cislo ES: 920-360-0
Reg.nr.: 01-2119448343-41-
XXXX

skupiny
Asp. Tox. 1, H304

uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické 25-<10%

CAS: 78-83-1

EINECS: 201-148-0
Indexové ¢Eislo: 603-108-00-1
Reg.nr.: 01-2119484609-23-
XXXX

isobutyl-alkohol

H315; STOT SE 3, H335-H336

Flam. Lig. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2,

>0,25-<0,5%

CAS: 2457-02-5

EINECS: 219-536-3

Reg.nr.: 01-2120783571-49-
XXXX

Strontium bis(2-ethylhexanoate)

H315

Repr. 1A, H360D; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2,

20,1-<0,25%

Dodatecna upozornéni:

Obsah benzenu ve vyrobku je mensi jak 0,1%. Plati pak pozn. P, tj. vyrobek neni nutné klasifikovat

vétou: Mlze vyvolat rakovinu.

Znéni uvedenych Udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Projevi-li se symptomy nebo v pfipadé pochybnosti konzultujte Iékare.
Pri nadychani: Pri potizich zavést IékaFské oSetfeni.
Pri styku s kazi: Pokud pretrvava podrazdéni, vyhledejte Iékare.

Pri zasazeni o€i: Oteviené oc¢i nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.

Pri poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Pfi pretrvavajicich potizich pfiznaky konzultujte s Iékafem. Vodu podavejte jen

osobam pfi védomi.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Nebezpeci

Opakované nebo pokracujici ozareni muze zpusobit podrazdéni kiize a dermatitidu, na zakladé
odmastovacich vlastnosti produktu.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Lécba je symtomaticka.

Po ocisténi pouzijte mastny pletovy ochranny krém.

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
Péna

Rozptyleny vodni proud — vodni milha.

Vodni mlha

Suché hasici prostfedky, oxid uhli€ity, pisek nebo zeminu Ize pouzit jen pfi mensich pozarech.
Nevhodna hasiva: Neni relevantni
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:

Nosit celkovy ochranny odév.

Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

(pokracovani na strané 3)
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Dalsi udaje:
Ohrozené nadrze ochladit vodni sprchou.
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.
Pozistatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych ufednich
predpisu.

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nepfiblizovat se s ohném.

Starat se o dostatecné vétrani.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Nesmi proniknout do vnitfnich vrstev pady.

Zabréanit plo§nému rozSifeni (napf. pfehrazenim nebo olejovymi zabranami).
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:

Dopravit ke zpétnému zpracovani nebo k odstranéni ve vhodnych nadobach.
Unikly pfipravek smichejte s vhodnym absorpénim materidlem (pisek, zemina, infusoriova hlinka,
univerzalni sorbent, Vapex, kiemelina, piliny apod.)

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpecnému zachézeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Pary mohou se vzduchem vytvaret exploze schopné smési.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani: 5

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

Dalsi udaje k podminkam skladovani:

Nadobu pfechovéavat jen na dobfe vétraném misté.

Chréanit pfed mrazem.

Ve skladovacich prostorach je zak&dzano koufit. Teplota skladovani: pokojova teplota.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti neni relevantni

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry:
CAS: 78-83-1 isobutyl-alkohol

NPK | Kratkodoba hodnota: 600 mg/m?, 194 ppm
Dlouhodobé hodnota: 300 mg/m?, 97 ppm
I

DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly PouZivejte pouze v dobfe vétranych prostorach

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredki

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, nedrupat.

Pred zacatkem prace pouzit ochranné prostfedky na pokozku, které jsou odolné fedidlim.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Nasledujici informace o osobnich ochrannych pracovnich prostfedcich (OOPP) by mély byt
povazovany za navrhy.Vybér potfebnych OOPP by mél zaméstnavatel zvazit v zavislosti na ¢innostech
a mistnich podminkach. Pokud se v souvislosti s posouzenim rizika na misté zjisti, ze pro
zaméstnance nehrozi zadné nebezpeci, muze byt od pouzivani OOPP upusténo nebo mize byt

odpovidajicim zpdsobem upraven rozsah pouziti OOPP.
(pokracovani na strané 4)
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Ochrana dychacich cest
Kratkodobé filtracni zafizeni:

(pokracovani strany 3)

Pokud dojde k prekro€eni exposicnich limitd, pouzivejte pak polomasku nebo ochrannou masku s

filtrem A (hnédy).
Ochrana rukou:
Rukavice odolné fedidlim

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materiélu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.

Material rukavic
Nitrilkaucuk

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dal$ich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. Protoze je vyrobek smeés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat

pred pouzitim zkousku.
Doba priniku materialem rukavic

Doba pruniku materialem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovéfena v praxi. Proto se doporucuje
maximalni doba noseni, odpovidajici 50% doby praniku.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy praniku materidlem ochrannych rukavic.
Ochrana oci a obliceje Pfi plnéni se doporuéuiji bryle

Ochrana kuze: Pracovni ochranné oblec¢eni
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pouzivejte vhodné nadoby, aby nedoslo ke kontaminaci Zivotniho prostfedi. Zabrarite vniknuti do
kanalizacenebo do povrchovych a podzemnich vod.Informace o omezovani a monitorovani expozice

zivotniho prostiedi naleznete v oddile 6.

VSeobecné udaje

Skupenstvi

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:

Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Dolni mez:

Horni mez:

Bod vzplanuti:

Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu:

pH

Viskozita:

Kinematicka viskozita pfi 40 °C
Dynamicky pfi 20 °C:

Rozpustnost

vodé:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Kapalna

Rzné podle zabarveni
Po fedidlech

Neni uréeno.

Neni uréeno.

Neni uréena.
Neda se pouzit.

Neni uréeno.
Neni uréeno.
>61 °C

Nepouzitelny
Neni uréeno.
Neni uréeno.

350 mm?/s
200 mPas

Vlbec nemisitelnd nebo jen malo misitelna.

(logaritmicka hodnota) Testbenzin
Tlak pary: Neni urceno.
Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota pri 20 °C: 0,95 g/cm?
Relativni hustota Neni urceno.
Hustota pary: Neni uréeno.
9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Skupenstvi: Kapalna

(pokracovani na strané 5)
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Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi

Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
Oddélovaci zkouska na fedidla: <3%
Organicka redidla: 46,0 %
VOC EU: 370,8 g/l
Obsah netékavych slozek: 55,0 %
Zména stavu

Rychlost odparovani Neni uréeno.
Informace tykaijici se trid fyzikalni

nebezpecénosti

Vybusniny odpada
Horlavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujici plyny odpada
Plyny pod tlakem odpada
Hofrlavé kapaliny odpada
Hofrlavé tuhé latky odpada
Samovolné reagujici latky a smési odpada
Samozapalné kapaliny odpada
Samozapalné tuhé latky odpada
Samozahfrivajici se latky a smési odpada
Latky a smési, které uvoliuji horlavé plyny pri

styku s vodou odpada
Oxidujici kapaliny odpadéa
Oxidujici tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky a smési korozivni pro kovy odpadéa
Znecitlivélé vybusniny odpada

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporuc¢eném zplsobu skladovani a zachazeni.

Zabrarnte pusobeni vySSich teplot, otevieného ohné, jisker.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

Nevycisténé prazdné obaly mohou obsahovat plyny produktu,které se vzduchem vytvari explozivni
smési.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Zadné pfi stanoveném zplsobu pouzivani.

Z&dné pfi stanoveném zplsobu skladovani.

11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické latky, <2% aromatické latky
Oréalné LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Inhalovanim | LC50/4 h |>20 mg/l (rat)

CAS: 78-83-1 isobutyl-alkohol

Oréalné LD50 2.460 mg/kg (rat)

Pokozkou |LD50 4.200 mg/kg (rabbit)

(pokracovani na strané 6)
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CAS: 2457-02-5 Strontium bis(2-ethylhexanoate)

Oralné [LD50  [>2.000 mg/kg (rat)

Ziravost/drazdivost pro kazi: Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuaze:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych bunkach:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita: Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Zkusenosti u clovéka:

Opakovany nebo dlouhodoby kontakt s kiizi ji mize odmastit a vysusit, coz mize mit za nasledek jeji
poskozeni a vznik zanétu kdze (dermatitidy).

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

3 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Ned4 se pouzit.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi ekologické udaje:

VSeobecha upozornéni: Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Tento vyrobek obsahuje prirodni oleje. POZOR! Nebezpeci samovzniceni v dusledku pritomnych
vysychajicich oleju. Pousite stetce, hadry apod. ponechte odmocit ve vode, rozlozte v dobre vetranych
prostorach nebo na miste chranenem proti pozaru, po ususenilikvidujte oddelene od ostatniho odpadu.
Nezpracovavejte ve strikacich stolicich, kde se zpracovavaiji tez dvouslozkove laky nebo NC laky.
Nebezpeci okamziteho nebo zpozdeneho samovzniceni!

Doporuéeni:

Kapalné zbytky vyrobku odevzdejte ve sbérném misté starych laku.

Mala mnozstvi vytvrzeného materidlu je mozné likvidovat jako stavebni nebo komunalni odpad.
Uvedené kédy odpadu jsou doporuceny jen pfi pouziti vyrobku k G¢elu uréenému vyrobcem. V pfipadé,
Ze uzivatel pouzije vyrobek k jinému G¢elu a za jinych podminek, musi odpady zafadit znovu v souladu
s platnymi predpisy.

Tento vyrobek obsahuje pfirodni oleje. POZOR! Nebezpeci samovzniceni v disledku pfitomnych
vysychajicich oleja. Pouzité Stétce, hadry apod. ponechte odmocit ve vodé, rozlozte v dobfe vétranych
prostorach nebo na misté chranéném proti pozaru, po usuSeni likvidujte oddélené od ostatniho
odpadu.

Nezpracovavejte ve stiikacich stolicich, kde se zpracovavaji tézZ dvouslozkové laky nebo NC laky.
Nebezpeci okamzitého nebo zpozdéného samovzniceni!

Evropsky katalog odpadu

08 01 11*| Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
(pokracovani na strané 7)
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Kontaminované obaly:

Doporuceni:

Odstranéni podle pfislusnych pfedpisu.

Obaly se mohou po oc€isténi znovu pouzit nebo zuzitkovat jako latka.

14.1 UN éislo nebo ID éislo

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

trida odpada

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiredi:

Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatreni pro

uzivatele Neda se pouzit.
14.7 Namorni hromadna preprava podle

nastroji IMO Neda se pouzit.
Preprava/dalsSi udaje: Podle vySe uvedenych nafizeni zadny nebezpeény naklad
UN "Model Regulation": odpada

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Rady 2012/18/EU » 5

Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
NARIZENI (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych zneéist'ujicich latkach (POP)

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zarizenich - Priloha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
NARIZENI (EU) 2019/1148

Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

Udaje se opiraji o dnedni stav nasich védomosti, nepredstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.
Podminky pro dodéni vyrobku jsou uvedeny v pfislusném , Technickém listé“.

Relevantni véty
H226  Hoflava kapalina a pary.
H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zpusobit smrt.
H315  Drazdi kuzi.
H318  Zplsobuje vazné poskozeni o€i.
(pokracovani na strané 8)
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Obchodni oznaéeni: UV+ lazura

(pokracovani strany 7)
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H336  Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.
H360D Muze posSkodit plod v téle matky.
EUHO066 Opakovana expozice mlze zplisobit vysuseni nebo popraskani kaze.
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Metoda vypoctu
Na zakladé udaji ze zkousek

Obor, vydavajici bezpecnostni list:

Bezpecnostni list vydalo oddéleni pro bezpe¢nost vyrobku (Abteilung Produktsicherheit / EHS).
Datum predchozi verze: 07.12.2022

Cislo predchozi verze: 9

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kazi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poSkozeni o€i / podrazdéni oci — Kategorie 1

Repr. 1A: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 1A

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednoréazova expozice) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti — Kategorie 1

* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény

Tento dokument nahrazuje véechny pfedchozi verze. Informace v tomto bezpecnostnim listu
odpovidaji sou¢asnému stavu naSich znalosti a jsou v souladu s narodni legislativou a legislativou EU.
Dané pracovni podminky uzivatele jsou v8ak mimo nase znalosti a kontrolu. Vyrobek nesmi byt bez
pisemného povoleni pouzivan k jinym Gceliim, nez je uvedeno v oddile 1. Uzivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech potfebnych pravnich pfedpisu.Informace v tomto bezpecnostnim listu popisuji
bezpecnostni pozadavky naseho vyrobku a nepredstavuji zaruku viastnosti vyrobku. Nepfebirame

zadnou odpovédnost za chyby v tisténé podobé.



